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Poliacryl es un laminado plastico translucido
elaborado con resinas poliéster y acrilica
reforzado con fibra de vidrio. Nuestro producto
cuenta con una capa protectora Gel Coat que no
se separa de la resina y le brinda una alta
resistencia a la intemperie, prolongando asi su
durabilidad y transparencia que da una mayor
continuidad en la transmision de luz.

Poliacryl puede ser fabricado con caracteristicas
especiales que lo hagan retardante a la flama,
auto-extinguible y baja densidad de humos.

Nota: Verificar con ejecutivo qué perfiles cuentan con esta caracteristica.

GARANTIA

POLIACRYL | LAMINA DE POLIESTER Y ACRILICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO

edrSiiacryi



| VENTAJAS

2
POLIACRYL | LAMINA DE POLIESTER Y ACRILICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO Z stabilit



VENTAJAS

e

2@ 1 % %

-~ -~ . Aﬁ

m I &
Transmisién Regstente Resistente a la Resistente a agentes| Instalacion facil y
de luz natural al impacto intemperie quimicos rapida
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APLICACIONES POR SECTORES

RESIDENCIAL

Cubiertas ligeras en patios, terrazas, cochera, pasillos, etc.

COMERCIAL

Bodegas comerciales, plazas, centros comerciales,
estacionamiento, etc.

%
< Relliad

POLIACRYL | LAMINA DE POLIESTER Y ACRILICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO



APLICACIONES POR SECTORES

INDUSTRIAL

Naves industriales, bodegas, plantas de produccion, etc.
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LAMINAS DE POLIESTER Y ACRILICO Comparacion entre
REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO Poliacryl y la competencia
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Atributos: Atributos:

» Uniformidad en espesor con + Transmision constante * Unicamente resina de » Variacion en la transmision
perfilado perfecto. de luz natural. poliéster y fibra de vidrio. de luz.

* Gel Coat: recubrimiento contra + Larga vida util: hasta + Sin proteccion + Vida util limitada reducida a
afloramiento de fibra de vidrio. 10 afos o mas. + Sin garantia 3, 5y 8 afios.
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CARACTERISTICAS FISICAS

T-50 PLANA/LISA

T-80 R-72

T-81 R-101

T-60 O-30

T-57 ASBESTO
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- 20 ans
- 122cms
145cms
Paralte 2.4 ams
7.6 cms 144 cms
Y -
A - Uil 72 ems »
- B1 cms »
Peralte 2.4 cms
144 cms
v -
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Ol 101 cms
107 cms

-

Peralve 51 ars.
175 ars.
'AMA/{}-\
A - Uil 875 oms. »
- 100 ams. >

7.6 cms.

Otil 76.50 amns
85 oms

1.2
mm

cristal, blanco
y amarillo

blanca

blanca

cristal, blanco
y amarillo

rollo 25ml

2.44, 3.05,
3.66, 4.27,
4.88, 5.50,
6.10y 7.32
1.20 mm

1.83, 2.44,
3.05, 3.66,
4.27, 4.88,
550y 6.10

1.83, 2.15,
2.44, 3.05,
3.15y 3.66
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CONSEJOS DE INSTALACION

Instale sobre cualquier tipo de material de apoyo (madera, acero, etc.)

Instalar sobre apoyos con una pendiente minima del 12%.

La distancia maxima recomendada entre apoyos es de 80 cms.

La longitud del volado no debe superar los 15 cms.

Inicie la instalacion de forma contraria a la direccion del viento.
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Cuidar nunca pisar directamente sobre las laminas.

‘ La fijacion de la lamina puede ser con birlos, tornillos, pijas, clavos, etc.
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OFICINAS COMERCIALES EN MEXICO

. G RAC IAS ' Guadalajara, JAL.
| . Dr. R. Michel 610, Sector Reforma,
Col. Quinta Velarde

: , Tel: (33) 3619.1048
Villa de Garcia, N.L.

Humberto Lobo 9317, Mérida, YUC.
Comp|ejo Industrial Mitras Periférico Poniente km 41,
Tel: (81) 8151.8300 Interior Bodega 29, Col. Nora Quintana

Tel: (999) 945.9783
Tlalnepantla, EDO. MEX.
Av. Gustavo Baz 284. Héctor Teran Teran 2320-D

Col. La Loma Col. Laguna Xochimilco
Tel: (55) 1106.1260 Tel: (686) 580.9696

Mexicali, B.C.
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